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ATENCION

No hacer funcionar la bomba en seco.
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PUESTA EN MARCHA

Las bombas FCG y FCGT son bombas centrífugas monoblock, de aplicación en elevación de agua, 
presurización de cañerías y riego, siendo las bombas FCG monofásicas y las FCGT trifásicas.
Luego del armado se efectúan las pruebas de funcionamiento, y se procede en forma cuidadosa al
embalaje.
En el momento de la entrega, verificar que el producto se corresponda con lo pedido, y que no ha su-
frido daños durante el transporte. Si fuera necesario, realizar el correspondiente reclamo al Vende-
dor. No arrojar ni abandonar el embalaje: tomar las medidas necesarias para su recuperación y/o 
reciclado.

Las bombas FCG y FCGT son aptas para bombear agua limpia, hasta 35ºC, sin materiales abrasivos.

Instalar la bomba en un lugar fresco y ventilado. Fijar la bomba a la base de montaje mediante
tornillos o bulones apropiados. Asegurar que todas las conexiones de agua se encuentren conve-
nientemente selladas, sin fugas ni entradas de aire.

A. Conectar la succión a la cisterna, utilizando tubería
rígida de la dimensión apropiada.
B. Al pie de la tubería debe instalarse una válvula de
retención.
C: Conectar la salida de la bomba al tanque ele-
vado, utilizando tubería rígida de la dimensión a-
propiada.

Para simplificar las operaciones de manteni-
miento, es conveniente utilizar en la instalación
uniones dobles y llaves esclusas.

La conexión a la red deberá realizarse con cables de dimensiones acordes con el consumo corres-
pondiente a cada modelo, de acuerdo con los siguientes esquemas: 
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1. Abrir las llaves esclusas.
2. Retirar el tapón cebador.
3. Llenar con agua la tubería de succión y la bomba, hasta que desborde por el agujero de cebado.
4. Aguardar unos instantes, verificando que el nivel de agua no baje dentro de la bomba, lo que indi-
    caría pérdidas en el sellado o cierre defectuoso de la válvula de retención.
5. Reponer el tapón cebador.
6. (Sólo para las trifásicas). Dar un golpe de arranque, verificando el correcto sentido de giro del 
    motor, de acuerdo con la flecha del frente del caracol. Si gira en sentido inverso, invertir dos fa-
    ses de la línea de alimentación.
7.Encender disyuntor y llave térmica: la bomba arrancará y elevará el agua desde la cisterna hasta 
   el tanque elevado.
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